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Enlever la face avant

Ajuster le débit

Die forderseite wegmachen

Den volumenstorm einstellen

Quitar la cara delantera

Ajustar el caudal

Take off the face

Adjust the flow

Front plaat afnemen

Volumestroom instellen

Togliere la parte frontale

Definire la portata aria
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Bap’SI Twin Standard Bap’SI Twin Modulo
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Joue 
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Désignation
Designation
Bezeichnung
Aanwijzing

Designazione
Designación

Débits
Airflow

Volumenstrom 
Volumestroom

Portada
Caudal
(m3/h)

Position Joue
Position of the clip
Position vom Clip
Positie van de clip
Posizione riduttore 

portata
Posición del 

regulator de caudal
01

Position Joue
Position of the clip 
Position vom Clip
Positie van de clip
Posizione riduttore 

portata
Posición del 

regulator de caudal
02

Diamètre Ø 125
Diameter

Durchmesser
Diameter
Diametro 
Diámetro

Ø 125

Sans fût
Without 
barrel

Ohne Fass
Zonder 

loop
Senza 
barile

Sin cañón
BAP’SI® TWIN 15 m3/h 15 5-4 5-4 11019185 11019194

BAP’SI® TWIN 30 m3/h 30 3-2 2-2 11019186 11019195

BAP’SI® TWIN 45 m3/h 45 3-3 3-3 11019187 11019196

BAP’SI® TWIN 75 m3/h 75 x 1-1 11019189 -

BAP’SI® TWIN 90 m3/h 90 x x 11019190 11019199
BAP’SI® TWIN 120 
m3/h 120 x 1-1 11019192 -

BAP’SI® TWIN 150 
m3/h 150 x x 11019193 -

Désignation
Designation
Bezeichnung
Aanwijzing

Designazione
Designación

Débits
Airflow

Volumenstrom 
Volumestroom
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Position of the clip
Position vom Clip
Positie van de clip
Posizione riduttore 

portata
Posición del 

regulator de caudal
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Position Joue
Position of the clip 
Position vom Clip
Positie van de clip
Posizione riduttore 

portata
Posición del 

regulator de caudal
02

Diamètre Ø 125
Diameter

Durchmesser
Diameter
Diametro 
Diámetro

Ø 125

Sans fût
Without 
barrel

Ohne Fass
Zonder loop

Senza 
barile

Sin cañón

BAP’SI® TWIN 60 m3/h

60* 2-1 1-1

11019188 1101919775 x 1-1

90 x x

BAP’SI® TWIN 100 m3/h

100* 1-1 1-1

11019191 -120 x 1-1

150 x x

BAP’SI® TWIN Standard

BAP’SI® TWIN Modulo
(débits réglables / adjustable airflow / einstellbarer volumenstrom / instelbare volumestroom / 
portata regolabile / caudales regulables)

FR

Séparez les éléments avant de trier
Aldes-BapSITwinModulo-Inst-Corp-

11019833 B
RCS Lyon 956 506 828
Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits
toutes modifications liées à l’évolution de la technique. 
Visuels non contractuels Crédits photos : AldesGroupe  

20, boulevard Irène Joliot-Curie 
69694 Vénissieux Cedex - France

* réglage usine / presetting in factory / indutrielleinstellung / fabriekinstelling / pretarato in fabbrica / ajuste fabrica 
x = pas de joue / no clip / kein Clip / geen clip / nessun riduttore di portata / sin regulador 


