3004395-2014-09-03 VEX140HX

Elektrisk installationsguide
for VEX140HX for anden automatik VEX100
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Forbudssymbol Overtreedelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er
forbundet med livsfare.
Faresymbol é Overtraedelser af anvisninger angivet med et faresymbol er for-
bundet med risiko for personskade eller gdeleeggelse af materiel.
Forsyningsadskiller EXHAUSTO A/S ggr opmeerksom pa, at der i henhold til Maskin-
direktivet skal opseettes en forsyningsadskiller i den faste instal-
lation af aggregatet.
Forsyningsadskilleren skal:
e veere afldselig, eller placeres synligt i neerheden af aggregatet
e kunne afbryde alle poler fra forsyningsspaendingen
e Udfart som forsyningsadskiller int. EN 60204-1
Forsyningsadskilleren er ikke en del af EXHAUSTOSs leverance.
Advarsler Arbejdet skal udfgres af en autoriseret el-installatgr, efter lokalt
geeldende love og regler.
Aflas aggregat un- Under drift skal VEX-aggregatet altid
der drift veere aflast:
e enten via lasecylinderen i hand-
taget. Husk at fijerne ngglen fra
lasen. L
e eller via haengelds. Benyt det as
indbyggede haengelasbeslag i
handtaget Haengelasbeslag
Typeskilt Pa VEX-aggregatets typeskilt kan afleeses: EXHAUSTO A/s
‘:::'"w SRt Zia ooae ve%s Ice I
e VEX-aggregat, type (1) Type | Vi4OHLECW2 ol 1
e produktionsnummer (2) IR —
Supply AZ’;%TPEMZSOWNWE ~50Hz ?;,:711:2,5;\
HEAT HCW
Bemeerk Hav produktionsnummeret parat ved alle henvendelser til EXHAUSTO om

produktet.
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1. Tilslutning af spaendingsforsyning

Diagram, 1 x 230 V

Forklaring til dia-
gram

Nedenstaende diagram viser tilslutning af forsyningsspaending til motorstyring og

bypassspjeeld.
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Betegnelse Forklaring
MC1 Styresignal til motorstyring motor M1 (afkast/fraluft)
MC2 Styresignal til motorstyring motor M2 (tilluft/udeluft)
BP1 Styresignal til bypassspjeeld 1 (tilluft/udeluft)
MC1 Supply Forsyning til motorstyring MC1 (afkast/fraluft)
MC2 Supply Forsyning til motorstyring MC2 (tilluft/udeluft)
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Bemeerk @vrige dele er leveret af EXHAUSTO i det omfang, som fremgar af VEX-vejlednin-
gens forside.

El-data Tabellen herunder viser maks. fasestrgm.
Type Forsyningsspeending Maks. MC1 MC2
fasestrgm fase- fase-
(totalt) stram | strom
VEX140 [1x230V +N+PE 10 A 5A 5A
Bemeerk Stremforbruget optages fra en fase og er ikke sinusformet.
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1.1.1 Alarmreleeets funktion

ningsboksen

Beskrivelse Tegning
2 | Tegningen viser, hvilke to
S | klemmer fra MC, der fares .
S | til Klemraekken i tilslut- [ | Alarmrelze
] 1 MC

| |
| |
LT T |

r_ - _—| Tilslutningsboks
|

|

|

I
5450255DK—-01

MC: klemme 13-14 og klemme 19-20

Funktion

stramsvigt el. lign.

Alarmrelaeets stilling ved

1]

Power off

alarm

Alarmrelaeets stilling ved

1]

Alarm

drift

Alarmrelaeets stilling under

Power on, No alarm
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2. Installation af VEX'en

VEX-aggregat El-installation af VEX-aggregatet omfatter fglgende opgaver:

Tilslutningsboks Mulige tilslutninger til klemreekken i tilslutningsboksen:
e Forsyningsspanding til motorer og motorstyring (MC)
e Styresignaler til motorstyring (MC) og alarmrelee
e Styresignal til bypassspjeeld

Bemaerk e Motorstyringen er forprogrammeret af EXHAUSTO og overbelastningsbeskyt-
tet
e Motorstyringen skal kortslutningsbeskyttelse
For gvrige tekniske data, se afsnittet "Tekniske data" i hovedvejledningen for
VEX'en.

Funktion af bypass-  Ved tilslutning af styresignal til bypass-spjaeld skal der tages hensyn til nedensta-
spjeeld ende:

Styrespaending til BP1 Funktion
2V 100% varmegenvinding.
Udeluften fares gennem krydsveksleren.
78V 0% varmegenvinding.
Udeluften fgres uden om krydsveksleren (bypass).
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