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   LEFT                   RIGHT

VEX2_ _ HL1E2 (Angiv VEX-størrelse)

h Rotortype A (1,4 mm) h Rotortype B (1,8 mm)  
h  Kondenceringsrotor h Sorptionsrotor h Entalphirotor

h Udendørs montage 
 (Tilluft ”B” og Udeluft ”B”  kan ikke vælges)

h  Panelfilter (FP)h  Posefilter (FB) (Fraluft ”B” ikke mulig)

VEX2_ _ HR1E2 (Angiv VEX-størrelse)

h Rotortype A (1,4 mm) h Rotortype B (1,8 mm)   
h  Kondenceringsrotor h Sorptionsrotor h Entalphirotor

h Udendørs montage 
 (Afkast ”B” og Fraluft ”B” kan ikke vælges)

h  Panelfilter (FP)h  Posefilter (FB) (Fraluft ”B” ikke mulig)

VEX2_ _ HL2E2 (Angiv VEX-størrelse)

h Rotortype A (1,4 mm) h Rotortype B (1,8 mm)  
h  Kondenceringsrotor h Sorptionsrotor h Entalphirotor 
h Udendørs montage 
 (Fraluft ”B” og Afkast ”B” kan ikke vælges)

h  Panelfilter (FP)h  Posefilter (FB) (Fraluft ”B” ikke mulig)

VEX2_ _ HR2E2 (Angiv VEX-størrelse)

h Rotortype A (1,4 mm) h Rotortype B (1,8 mm)   
h  Kondenceringsrotor h Sorptionsrotor h Entalphirotor

h Udendørs montage  
 (Udeluft ”B” og Tilluft ”B” kan ikke vælges)

h  Panelfilter (FP)h  Posefilter (FB) (Fraluft ”B” ikke mulig)

 A h

 A h

h A

h A

h B h B

h B h B

Tilluft

Fraluft

Udeluft

Afkast

* *
Fraluft

Tilluft

Afkast

Udeluft

 A h

 A h

h A

h A

h B h B

h B h B

 A h

 A h

h A

h A

h B h B

h B h B

Tilluft

Fraluft

Udeluft

Afkast

* *

Fraluft

Tilluft

Afkast

Udeluft

 A h

 A h

h A

h A

h B h B

h B h B

30
05

19
9 

 -
 1

2.
20

21
. 

Re
t 

til
 æ

nd
rin

ge
r 

fo
rb

eh
ol

de
s

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

Bemærk!
Vigtige oplysninger til din EXHAUSTO-bestilling på 
et VEX200-aggregat

For at undgå forsinkelse i leveringen skal du udfylde denne formular sammen med ordren. 

Kunde: Sagsbehandler:                                         

Dit ordrenr.:                                                       Tlf.:                              E-mail:                   

Ref. nr.:                                 Lev.adr.:                                      Lev.tid:

1. Vælg aggregatvariant LEFT/RIGHT.
2. Vælg ventilatorplacering 1 eller 2.
3. Vælg aggregatstørrelse. 
4. Vælg rotortype A (1,4 mm) eller B (1,8 mm).
5. Vælg udendørs montage hvis ønsket. 
6. Vælg ønsket studsplacering i den relevante skitse. 
    Hver af de 4 studse kan vælges i version A eller B, dog ikke: 
    - ved udendørs montage - se skitse
    - ved aggregater med posefilter, her er udeluft- og afkaststudse ikke mulig i version B
    - VEX280 kan ikke leveres med studs i bund

SEND

* = Elektrisk tilslutningsboks

Fraluft Afkast Udeluft Tilluft


