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Forbudssymbol Overtradelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er forbundet med
livsfare.
Faresymbol Overtraedelser af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko
A for personskade eller gdelaeggelse af materiel.
Vejledningens an- Denne vejledning er for EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat, herefter benasvnt VEX-aggregat. For
vendelsesomrade medfglgende tilbehar og ekstra udstyr henvises der til udstyrets egen produktvejledning.
Sikkerhed for personer og materiel, samt korrekt drift med VEX-aggregatet opnéas ved at folge vejled-
ningens anvisninger. EXHAUSTO A/S fralaegger sig ethvert ansvar for skader, der er opstaet som fal-
ge af, at produktet er anvendt i modstrid med denne vejlednings anvisninger og instruktioner.
Tilluft/fraluft I denne vejledning anvendes fglgende betegnelser:
o Tilluft (indbleesningsluft)
e Fraluft (udsugningsluft)
o Udeluft
o Afkast
Tilbeheor Pa ordrebekraeftelsen fremgar det, hvilket tilbeher, der er leveret med VEX-aggregatet.
Definition | typebetegnelsen star R for Right, hvilket betyder at indbleesningen, set fra betjeningssiden, er til hgjre
i aggregatet. Indblaesningen til venstre betegnes med L for Left.
Abning af aggregat Fjern ikke aftagelige lager/paneler, for strammen er afbrudt pa forsyningsadskil-
A leren (pil) og ventilatorerne er stoppet. Forsyningsadskilleren er placeret foran pa
laget til automatiktavlen.
ON OFF
Bemark Antallet af lager for adgang til service, varierer afhaengig af VEX-starrelse. Se nedenstaende oversigt.

VEX-str. Antal lager pa serviceside Antal lager pa bagside
310T 1 (fastskruet) 1 (fastskruet)
320T 1 (fastskruet) 1 (fastskruet)
330T 2 (fastskruet og haengslet) 2 (fastskruet)
340T 2 (fastskruet og haengslet) 2 (fastskruet)
4/48
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Ikke anvendelses-
omrader

Ingen kanaltilslut-
ning

Typeskilt

Bemaerk

Filtermaerkat

Bemaerk

VEX-str. Antal lager pa serviceside Antal lager pa bagside

350T 2 (fastskruet og haengslet) 2 (fastskruet)

VEX-aggregatet ma ikke anvendes til transport af faste partikler, eller hvor der er
A risiko for eksplosive gasarter

Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal: Monter beskyttelsesnet pa
A studsene med en maskevidde pa hgjst 20 mm (iht. EN294).

Typeskiltet er placeret til venstre for automatiktavlen.
Pa VEX-aggregatets typeskilt kan afleeses:

E“XHAU qu Unit

e e | cel
e hvilken VEX-variant aggregatet er Type |-Y320T2RWi2 fou = 10KA,
. o No./Year 1234567/2018
e aggregatets produktions-ordrenummer/-ar Voltage: T
SuPpiy 3x400V+N+PE ~50Hz 71A

Heat HW

Hav produktionsordrenummeret parat ved alle henvendelser til EXHAUSTO om produktet.

Filtermeerkater er placeret foran pa VEX-aggregatets lager ud for hvert filter.
Pa VEX-aggregatets filtermaerkat kan aflaeses:

e Nominel luftmaengde (angives af installater)
e Antal filtre
. Nom. airflow [GB):  ______ | I/s
e Filterklasse Luftmenge [DEJ:
) . Débit nominal [FR]:  ____ | m3/h
e Sluttryktab (angives af installater)
Number of filters [GB]: 1 Pes.
Anzahl von filter [DE]: 1 Stck.
Nombre de filtres [FR]: 1 Pe.
Filter classes [GB]: ISO16890 ePMq 65% (M5)
Filterklasse [DEJ: ISO16890 ePMg 65% (MS)
Type de filtres [FR]: ISO16890 ePMg 65% (M5)
Final pressure drop [GB]:
Enddruckverlust [DE]:
Perte de charge finale [FR]: ____ (Pa)

Oplys varenummeret som er anfort pa filteret, ved bestilling af nye filtre.
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1. Produktinformation

1.1.1 Principskitse

Afkast Udeluft Fraluft Tilluft
* i ; ;
N N
! 1
|_I:\ | | _
@ : %]
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A TE
=S > [TERPT] [FERPTX]
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Principskitsen viser et VEX-aggregat med ventilatorplacering RIGHT. Se tabel med betegnelser pa naeste
side.

7/48

EXHAUSTO

RD14056DK-03



3005977-2022-10-12

Produktinformation

Betegnelser

Komponent Funktion S-tandard/
tilbehor
Coil: Vandvarmeflade, Elvarmeflade, Kgle-/varmeflade, DX-kg- | Option
HW/HE/CW/DX leflade (tilluft)
TE-RPT Temperaturfgler pa returrgr fra vandvarmefladen (Intern) Standard
MPT1, P1 Luftmaengdestyring, fraluft Tilbehar*
MPT1, P2 Luftmaengdestyring, tilluft Tilbehar*
MPT2, P1 Filtervagt, fraluft Standard
MPT2, P2 Filtervagt, udeluft Standard
MPT3, P1 Isdetektering Tilbehar*
LS(F)/LS(F)R Lukkespjeeld udeluft Tilbehar
LS(A)/LS(A)R Lukkespjeeld afkast Tilbeher
BP1 Bypass spjeeld Standard
M1/MC1 Fraluft motor Standard
M2/MC2 Tilluft motor Standard
TE1A1 Temperaturfeler, fraluft Standard
TE1.2 Temperaturfgler, afkast Standard
TE2.1 Temperaturfgler, udeluft Standard
TE2.2 Temperaturfgler, tilluft Standard
TE HW Supply Temperaturfaler, vandvarmeflade Option/Tilbehgr
Tice Temperaturfgler for is i veksler Standard
Main Board Tilslutningsboks for MVM, CP og TE-RPT-X og TE-SPT Standard
MVM Motorventil (kun ved vandflade) Tilbehar
CP Cirkulationspumpe (kun ved vandflade) Tilbehar
TE-SPT Temperaturfgler pa fremlagbsrer til varmefladen Option/Standard
TE-RPT-X Temperaturfgler pa ekstern rgrfgring fra vandvarmefladen | Tilbehgr
MIO-CO2-DUCT COy-foler, kanal Tilbehar
MIO-TS-DUCT Temperatur-feler Tilbehar

* Standard for VEX340T og VEX350T.

Komfortventilation EXHAUSTO VEX-aggregat anvendes til ventilationsopgaver inden for komfortventilation.

Temperaturanvendelsesomradet for aggregatet - se afsnittet "Tekniske data".

Ikke anvendelses-
omrader

VEX-aggregatet ma ikke anvendes til transport af faste partikler, eller hvor der er risiko for eksplosive
gasarter.
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Produktinformation

Placering

1.3.1 Pladskrav

VEX-aggregatet er beregnet for indendgrs montage.

Kabinettet er konstrueret med aftagelige eller oplukkelige lager pa begge sider. Nedenstaende oversigt
angiver, hvor meget plads der kraeves for at VEX-aggregatet kan serviceres, dvs. filterskift, rengering, ser-

vice mv.
Bemeaerk Der skal tages hgjde for tilslutning og service af en eventuel vandforsyning placeret pa toppen, i hgjre
(R) eller venstre (L) side.
VEX310T/320T
F
N
i AR
| 3
\
\
\
\
L
[
L
~
>~ "
~ %
~
Alle mal er angivet i millimeter.
VEX-str. A . 8 . N . .D
Dybde Udtagning af veksler Udtagning af filter Filter
310T 595 300 (1 stk) 1050 (A+D) 455
320T 865 300 (2 stk) 1592 (A+D) 725
9/48
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Produktinformation

VEX330T/340T/350T
[9)
g
Alle mal er angivet i millimeter.
A B C D E F
VEX-str. . . . . . .
Dybde Udtagning af veksler Udtagning af filter Filter Abning af lager Bredde
330T 935 325 (2 stk) 1730 (A+D) 795 1675 1500
340T 935 310 (2 stk) 1730 (A+D) 795 1880 1900
350T 990 710 (2 stk) 1840 (A+D) 850 2180 2400
Bemaerk For VEX-aggregater med haengslede/oplukkelige lager, skal der afseettes plads pa hver side af VEX-

aggregatet, sa det sikres at lagerne kan abnes helt op. Se skitse.

60

60

%3]

RD14093-01

Se afsnittet "Hovedmal" for yderligere dimensioner af VEX-aggregatet.

EXHAUSTO
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Produktinformation

1.3.2 Krav til underlaget

1.3.3 Kondensaflgb

Bemaerk

Ved opstilling af aggregatet direkte pa underlaget, dvs. uden montagesokkel (tilbeher), skal underlaget
vaere:

plant

vandret ( £3mm pr. meter)

hardt

()
()
()
e svingningsdadt

Se afsnittet "Hovedmal" for placering af VEX-aggregatets fadder.

Kondensaflgb fra kondensbakke under veksleren og under en eventuel kgleflade, er fort ud pa VEX-ag-
gregatets front. Der skal i umiddelbar naerhed af VEX-aggregatet etableres et aflgb for kondensvand. Se
afsnittet "Mekanisk installation".

For at sikre plads til montering af vandlas, kan VEX-aggregatet monteres pa sokkel (tilbehar) eller pa
anden vis haeves min. 135 mm over gulvhgijde.

1.3.4 Krav til kanalsystemet

Kanaltilslutning

Lyddaempere

Isolering

Kondens

Ingen kanaltilslut-
ning

For at opna maksimal ydelse og minimalt energiforbrug ber VEX-aggregatet tilsluttes kanalsystemet
med mindst 500 mm lige kanal fer og efter aggregatet.

Kanalsystemet skal udferes med lyddeempere specificeret af den projektansvarlige, i henhold til krav
for betjeningsomradet.

Kanalsystemet skal isoleres af hensyn til
A e kondensation

e |ydudtrangning

e varme-/kuldetab

Ved meget hgj luftfugtighed i afkastluften/udeluftkanalen kan der opsamles kondens i kanalerne. EX-
HAUSTO anbefaler, at der ogsa etableres et kondensaflgb fra kanalernes laveste punkt.

Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal: Monter beskyttelsesnet pa
A studsene med en maskevidde pa hgjst 20 mm.

11/48
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Produktinformation

1.4.1 Opbygning

Oversigtstegning

Nedenstaende tegninger viser VEX-aggregatets opbygning uden lager:

LEFT RIGHT
17 17
16 18 19
,/ 2,1 1,1 / / 2,2
| 1l | /A
L
— - 1
r-—————— o b
T B | ./// .\ )
R, A ENCGNS)
DAY
i NS
L o 1 L]
E EEg - T }j\
PR ooy
3 o o 3 s
1] i
1 il
ol H o
4 \ l il 4
: Ly
o O § Q - g
5 6 7 8 g 8 7 6 5 B
Pos. | Del Funktion
1 Panelfilter for fraluft Filtrerer fraluften
2 Varme-/kgleflade for tilluft (opti- Varmer eller kgler tilluften
on)
3 Kondensbakke (option) Opsamler og leder kondensvandet fra kalefladen (option) til kondensaflgbet
4 Tilluftventilator Leder luft ind i rummet
5 Studs for kondensaflgb under Udleder kondensvandet fra kalefladens kondensbakke. Her tilsluttes det eksterne kon-
kaleflade (option) densaflgb.
6 Modstremsveksler Leder varmen fra fraluften til tilluften
7 Kondensbakke Opsamler og leder kondensvandet fra modstreamsveksleren til kondensaflgbet
8 Studs for kondensaflgb under Udleder kondensvandet fra modstremsvekslerens kondensbakke. Her tilsluttes det eks-
modstregmsveksler terne kondensaflgb.
9 Fraluftventilator (afkast) Bortskaffer den "brugte" luft
10 Bypass-spjeeld Ved lukket spjeeld: Drift med varmegenvinding, luften passerer gennem modstremsveks-
leren.
Ved abent spjeeld: Bypass-drift, luften ledes uden om modstremsveksleren.
11 Bypass-motor Abner/lukker bypass-spjeeldet
12 Panelffilter for udeluft Filtrerer udeluften
13 Forfilter/grovfilter for udeluft Filtrerer udeluften
14 Forsyningsadskiller Tilslutter/afbryder streamforsyningen
15 Studs 1.2 Studs for afkast
16 Studs 2.1 Studs for udeluft

EXHAUSTO
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Produktinformation

Pos. | Del Funktion
17 HMI-panel Betjeningspanel til EXact2 automatik
18 Studs 1.1 Studs for fraluft
19 Studs 2.2 Studs for tilluft

1.4.2 VEX-aggregatets bestanddele

Kabinettet

Ventilatorer

Modstremsveksler

Filtre

Bypassspjeeld

*Integreret vandvar-
meflade (HW)

*Integreret kole-/
varmeflade (CW)

*Integreret elvarme-
flade (HE)

*Integreret kole-/
varmeflade (DX)

Kabinettet er opbygget af aluzinkplade udvendigt og indvendigt. Kabinettet er isoleret med 50 mm mi-
neraluld.

VEX-aggregatet har to centrifugalventilatorer med bagudkrummede skovle for hhv. fraluft og tilluft.

VEX-aggregatets modstremsveksler er udfert i aluminium og har en hgj effektivitet. Modstremsveksle-
ren kan tages ud og rengeres. Se afsnittet "Servicering og rengering".

Der er indbygget panelfiltre pa bade fraluft- og tilluftsiden.

VEX-aggregatet har indbygget et trinlgst regulerende bypass, der giver mulighed for preecis styring af
tillufttemperaturen.

Vandvarmefladen er indbygget i VEX-aggregatet og kan @ge temperaturen i tilluften.

Kgle-/varmefladen er indbygget i VEX-aggregatet og kan enten kale eller opvarme tilluften.

Elvarmefladen er indbygget i VEX-aggregatet og kan gge temperaturen i tilluften.

DX-fladen er indbygget i VEX-aggregatet og kan kele eller opvarme tilluften.

* Alle VEX-stgrrelser kan som option leveres med én af de ovennaevnte flader.

13/48
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1.5.1 Malskitser

Bemeerk Udsnit A: Rer for vandtilslutning er vendt 90°. Dette geelder kun VEX320T.
LEFT
B A | 1 | | A
I
WAVAV e

K \_i_/A g
N N I 5
RIGHT
TR [ i [ A
q
S Y Vavav,

T
T
n.
I

VEX320T .

) P
o \

7
/
|
o
=
RD14050-01
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De angivne mal A-P findes pa malskitsen og afleeses i tabellerne ud for den givne VEX-stgrrelse.

1.5.2 Hovedmal pa VEX-aggregatet

D E
VEX-str. A B ¢ Dybde Dybde
-str. u. u.
Hojde | Dybde | Bredde elet By
automatikboks lager/paneler
310T 1215 753 1200 595 490
320T 1215 1024 1200 865 760
330T 1474 1092 1500 932 827
340T 1775 1092 1900 932 827
350T 1825 1149 2400 990 885
Alle mal er angivet i millimeter.
1.5.3 Mal for vandtilslutning/aflgb

VEX-str. F G H | J K
310T 415 90 25 112 81 203
320T 415 90 25 82 122 244
330T 540 90 25 134 90 212
340T 685 90 25 132 105 236
350T 864 90 25 133 105 236

Alle mal er angivet i millimeter.
1.5.4 Mal for kanaltilslutning

VEX-str. L M N (o} P
310T 383 217 414 181 250
320T 614 258 385 222 315
330T 671 259 532 226 315
340T 627 303 685 269 400
350T 635 353 884 320 500

Alle mal er angivet i millimeter.

15/48

EXHAUSTO



30056977-2022-10-12 Produktinformation

1.5.5 Malskitse - fodder

|
A
Io ®
O
c c :
1.5.6 Mal pa fedder
VEX-str. A B (o3
310T 1172 340 -
320T 1172 610 -
330T 1472 677 -
340T - 677 936
350T - 735 1186
Alle mal er angivet i millimeter.
16/48
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&

2. Handtering

Leverance Leverancen bestér af:
e VEX-aggregat
o Medleveret tilbeher (vil fremga af afkrydsningerne pa listen pa forsiden af vejledningen).

Emballering Aggregatet er leveret pa traeklodser og emballeret i klar plast.

Bemaerk Nar plasten er fijernet skal VEX-aggregatet beskyttes mod snavs og stov:
e Fjern ikke afdeekningen af studsene, for studsene tilsluttes ventilationskanalerne.
e Hold sa vidt muligt aggregatet lukket under montagen.

Rengering inden VEX-aggregatet skal efter endt montage kontrolleres og stgvsuges grundigt for stav og metalspaner.
ibrugtagning

17/48
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Transportmetoder Transporter VEX-aggregatet pa en af fglgende mader:

Metode Tegning

Manuel transport:

Loftebeslag for manuel transport kan monteres |' "

som vist pa tegningen: I N
4 4

Sk T

/
1
/
1

Laftevogn eller truck:

VIGTIGT: Laofteudstyrets gafler skal veere til-
streekkeligt lange, sa bunden af VEX-aggrega-
tet ikke beskadiges.

Bemaerk: VEX350T kraever lgfteudstyr til ned-
tagning af VEX-aggregatet gennem siden pa
lastvogn.

RD14054-01

Kran:

Loft aldrig VEX-aggregatet i lof-
® tebeslagene med en kran.
Anvend stropper og lgftedg, s& VEX-aggrega-
tet ikke bliver beskadiget.

RD14055-01
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2.2.1 Passage gennem abninger

VEX-aggregatets Nedenstaende tabel viser aggregatets hovedmal, som vejledning for hvor stor en abning der kreeves,
mal for at aggregatet kan passere igennem:
A B Dybde uden Dybde uden C
VEX-str. ) . .
Hajde Dybde automatikboks lager/paneler Bredde
310T 1215 740 595 490 1200
320T 1215 1011 865 760 1200
330T 1474 1079 932 827 1500
340T 1775 1079 932 827 1900
350T 1750 1116 990 885 2400

Alle mal er angivet i millimeter (mm)

Angivelserne Hgjde, Dybde og Bredde (A, B og C) kan ses pa malskitserne i afsnittet "Hovedmal".

2.2.2 Demontering af lager

Der kreeves folgende veerktgj til demontering:

e Skruetraekker/skruemaskine med falgende toppe:
e Unbraco 6mm
e Unbraco 3mm

2 o

)
N
0
o
3
)
14
f Afbryd stremmen pa forsyningsadskilleren for abning af VEX-aggregatet.
Trin Handling

1 Skru boltene ud af lagerne

2 Fjern/aben lagerne

3 VEX330T/340T/350T: Skru haengslerne af

Pladskrav Se desuden afsnittet "Krav til omgivelserne" for oplysninger om hvor meget plads der kraeves for at

lagerne kan abnes.
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2.2.3 Indtransport med reduceret vagt

Vagtreducering Det er muligt at reducere VEX-aggregatets vaegt under transport ved at demontere lager/paneler, ven-
tilatorenheder og modstremsveksler(e).

Dele 310T 320T 330T 340T 350T

VEX totalvaegt 157 204 265 345 530
Modstrgmsveksler *stk. 1*7,2 2°7,2 2*10,2 2*19,8 235
Ventilatorenhed *stk. 2* 41 2*6,4 29,2 2*9,5 2* 20
Paneler/lager 62 62 81 105 175

VEX for indtransport
(uden lager, veksler 80 115 146 182 245
og ventilatorenheder)

Alle vaegte er angivet i kilogram (kg)

Demontering Se afsnittet "Vedligeholdelse, hygiejne og servicering" for anvisning pa demontering af ventilatorenhed
og modstremsveksler, samt udtagning af filter.
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&

3. Mekanisk installation

Bemaerk Det er vigtigt, at VEX-aggregatet opstilles sa det star vandret, da det har betydning for opsam-
ling og afledning af kondensvand.

3.1.1 Opstilling direkte pa gulv

Det forudsaettes, at kravene til gulvet er opfyldt, se afsnittet “Krav til underlaget”.

Bemaerk Kontroller efter opstilling, at VEX-aggregatet star vandret.

3.1.2 Opstilling pa montagesokkel

EXHAUSTO montagesokkel muligger korrekt opstilling af VEX-aggregatet. Soklen er forsynet med juster-
bare stilleskruer, s& VEX-aggregatet kan opstilles vandret pa et ikke plant underlag (+/- 20 mm pr. meter).
Se den separate vejledning for opstilling af montagesoklen.

Tilslutning af kondensafleb ber foretages af en autoriseret VVS installateor.

Fer kondensaflgbet til gulvaflab eller lignende. Kondensaflgbet skal forsynes
med vandlas - se nedenfor.

Ved risiko for frost: Det anbefales at sikre kondensaflgbet mod frostskader. Mon-
ter en SIPHONE el-tracing enhed pa aflgbet inden rgrene isoleres. For montage,
se enhedens montagevejledning.

Risiko for frost

> B P

3.2.1 Etablering af kondensaflgb

Kondensaflgb fra veksleren og en eventuel kgleflade (option) skal etableres og monteres med vandlas.
Se de korrekte mal for vandlas pa de to eksempler.

Bemeerk Der er undertryk ved kondensaflgbet fra veksleren og overtryk ved kondensaflgb fra keleflade. Fgres
kondensaflgbene fra veksler og keleflade sammen, skal dette ske efter vandlasene.
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Lesning med Sip- Siphon-vandl&sen er enkel at installere og servicevenlig.
hon vandlas (tilbe-
hor) Ly
0
0 -
\:‘ . —
&
T
Of

min. 135

RD14062-01

Lasning med HT-rer Benyt HT-rer (HT, DN32, DIN4102), nar denne lgsning benyttes (ikke EXHAUSTO leverance).

(]

Min 75mm

\1 Min 50mm

D

RD14063-01

Bemaerk Nar VEX-aggregatet opstilles pa montagesokkel (tilbehgr), opnas tilstraekkelig frihgjde for montage af
Siphon vandlas.
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3.3.1 Montering af automatikboks

Automatikboksen er afmonteret fra fabrikken og placeret ovenpa VEX-aggregatet.

Der kreeves folgende veerktgj til montering:
e Phillips skruetraekker

Sadan monteres
automatikboksen

RD14095-01

3
3
3
E
g
o
o

f VEX-aggregatet ma ikke vaere tilsluttet strom nar automatikboksen monteres.

Trin | Handling

1 Fjern de 2 nederste skruer pa VEX-aggregatets gverste panel

Lasn de 2 gverste skruer

Fjern skruerne i hver ende af automatikboksen for at lgsne laget/fronten

Vend automatikboksen rundt, og haegt den fast pa de Iasnede skruer ved hjeelp af ngglehullerne

Skru de 2 nederste skruer i og speend alle 4 skruer

Monter laget/fronten pa automatikboksen

N|jo|jlo|lbh]lw|DN

Fjern skruerne pa kabelskinnen og monter herefter laget med skruerne

For tilslutning af kabler, se El-installationsguiden.
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3.4.1 Princip for tilslutning af kele-/varmeflade

Blandeslgjfe

Nedenstaende skitser er kun principskitser. Dimensionering af ventiler og rer mv. samt tilslutning af fla-

den skal altid udferes af autoriseret personale iht. gaeldende love og regler.

Type Princip Principskitse
Blande- Variabelt flow i primaerkreds (for-
slgjfe 1 syning) og konstant flow i sekun- .o ‘c

deerkreds (VEX-aggregat) CP CP e

] -— —(
| 1 g
Y T MVM ¢ @
I
4_[>< CP ! O AB%A " CP ‘
=8
-8

Blande- Konstant flow i primaerkreds (for-
slgjfe 2 syning) og sekundzerkreds (VEX- C ic

aggregat) (P CP P

D - —(»

a) Ventilen skal indstilles pa basis a) @

af den vandmaengde som gnskes I

- L ; i ©

i primaer-kredsen, nar der ikke er (Pc s (P

varme- eller kelebehov. +—Px< AR <

RD12542-02

Sadan ma vandfladen ikke tilslut-
tes!

Tilslutning uden cirkulationspum-
pe medfarer risiko for frost-
spraengning

RD12900-03

EXHAUSTO
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Forklaring til principskitse

Afsparringsventil*
Streng-reguleringsventil*
Kontraventil*

M 3-vejs motorventil (MVM)

@ ® Vandvarmeflade (HW)/
Kole-/varmeflade (CW)

Cirkulationspumpe*

Trykdifferensregulator®

TILaE

Snavsfilter*

*) ikke EXHAUSTO leverance (se ogsa de tekniske specifikationer).

3.4.2 Udluftning af flader

Udluftning Det pa hviler Entreprengren/ kunde selv at sikre korrekt udfert udluftningsmulighed og at Bygningseje-
ren er informeret om risiko ved manglende udluftning, uanset om den/de pageeldende flader er indbyg-
get i et Ventilationsanleeg eller monteret separat i kanalsystemet.

Veer opmaerksom pa felgende ved udluftning af vaeskekoblede flader/varme- og kelebatterier:

e Varme-/kgleanlaegget skal indrettes iht. DS469, saledes at de kan udluftes.

e Ventilationsanleeg monteret over nedhaengt loft eller ude pa et tag er ofte gverste punkt pa rersy-
stemet og derfor samles luft i systemet ofte her.

o Udluftningssteder skal vaere let tilgaengelige.

o Udluftningssteder skal vaelges saledes, at al luft i systemet kan udluftes.

o Luftpotter og automatiske udluftere ber overvejes, saledes at luft opsamles inden det kommer ind i
flader, pa trods af at mange flader er forsynet med udluftningsmulighed.

e Manglende udluftning kan fgre til manglende vandgennemstrgmning og i yderste konsekvens
frostskader pa flader og efterfalgende vandskader pa bygningen.

Efter tilslutning af vand pa aggregatet:
o Udluft systemet grundigt via den gverste udluftningsskrue pa vandfladen.
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Luftskrue

3.4.3 Krav til installation

Manglende udluft-
ning

Montage af motor-
ventil

Isoler fremlgbsror

Frostsikring kolefla-
de

> B B P

Ved manglende udluftning er der risiko for stillestdende vand i systemet, hvilket
kan medfere frostsprangninger ved lave omgivelsestemperaturer.

Ventilen ma ikke monteres med motoren nedad.

Reor skal isoleres i henhold til gaeldende krav.

Kolefladen kan frostsikres ved at iblande kelevandet 25% ethylenglycol. Herved
opnas frostsikring ned til ca. -13°C.

EXHAUSTO
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3.4.4 MVM-ventil

Afskaermning

Isolering af ventil

Reguleringsevne

Vandforsyning

Motionering af cir-
kulationspumpe

Afskaerm ventilmotoren mod direkte sollys. Af hensyn til varmeafgivelsen ma ventilmotoren dog ikke
indkapsles (maks. omgivelsestemperatur: 50°C).

Ved omgivelsestemperaturer under 0°C, er det meget vigtigt for anlaeggets korrekte funktion, at ventil-
delen isoleres iht. gaeldende normer.

Motorventilens reguleringsevne er bedst, nar differenstrykket ligger i omradet 5-20 kPa. Se afsnittet
"Tekniske specifikationer" for beregning af Kys.

Vandforsyningen skal vaere konstant. Dette geelder for bade koldt- og varmtvandsforsyning.

Cirkulationspumpen bliver motioneret via EXact2styringen som beskrevet nedenfor:

1.
. Cirkulationspumpen kearer herefter i yderligere 5 min. og stopper sa

. EXact2 starter 24 timers timer

. Nar de 24 timer er gaet, motionerer cirkulationspumpen i 5 min.

. Motioneringen fortsaettes en gang i degnet ind til der igen er varme- eller kalebehov

a b~ ODN

Nar der ikke er varme- eller kglebehov, gar MVM-ventilen pa 0%
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Tilslutning af DX- VEX-aggregatets integrerede DX-flade skal tilsluttes i henhold til gaeldende love og bestemmelser for
fladen arbejde pa kgle- og varmepumper, og ma kun udfgres af uddannet personale.
Fejl ved montering reducerer fladens ydeevne og driftsforstyrrelser i anlaegget kan opsta.

Bemaerk Veer opmaerksom pa:

o Udfer tilslutning til rersystem sadan at spaendinger, leengdeudvidelser/ekspansionskraefter og vi-
brationer ikke kan overfgres til fladens rgrsystem. Dette kan gdelsegge fladens rar.

e Sgrg for at DX-fladens samlestokke ikke belastes af batteriets egenvaegt.

e Undga overdreven brug af varme under rgrtilslutning, da lodde-/svejsetilslutninger kan beskadi-

ges.

3.5.1 Princip for tilslutning af DX-flade

Principskitse Principskitse for tilslutning af VEX-aggregatets integrerede DX-flade, som fordamper og kondensator:

COMPRESSOR

N
O

| |—| | 4 WAY VALVE

F—rr——"" N ’
| ] —
e & = D¢ A
| /) | Q g
| |
— | oxeon : K
: |
|
| | ki
| |
L _{__1 — «—
"< >
Exhausto
RECIEVER
3.5.2 Lodning af rer
Bemark Ved lodning af tilslutningsrgrene indvendig i VEX-aggregatet, skal fladen og indvendige overflader be-

skyttes/afdeekkes.

EXHAUSTO
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El-installation

4. El-installation

Se den vedlagte vejledning “Guide til El-installation for VEX300T.

3005077-2018-09-06

vexaoor exactz
= K=}
El-installationsguide

VEX3107T-320T-330T-340T-350T VEX300
EXact2-automatik oo

4 Etinstallation... e Kapitel 142

EXHAUSTO AIS.
Odenseve] 76

Tel, +45 65 661234
Fax +4 1110
DK-5550 Langeskov
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7

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

| forbindelse med service og renggring er det nadvendigt at abne VEX-aggregatet ved at demontere de
aftagelige lager.

Demontering af la- Se afsnittet "Handtering" for flere oplysninger

ger

5.2.1 Driftsvisninger via HMI-panel

Se i "EXact2 Automatik, Basisvejledning for VEX300", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode
1111) kan ga ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og afleese driftstatus pa anleegget.

30/48

EXHAUSTO



3005977-2022-10-12 Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

Vejledende interval-  Det efterfalgende skema indeholder vejledende intervaller for vedligeholdelse af aggregatet under nor-
ler male driftsforhold. EXHAUSTO anbefaler, at vedligeholdelse af aggregatet tilpasses de aktuelle drifts-
forhold.

5.3.1 Vedligeholdelsesskema

1gang | 2gange

K t Gor folgende...
omponen erisigendo arligt arligt

Filtre* Udskiftes nar display viser filteralarm. X
Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Bemaerk: Styringen kan give en “early warning”-melding, nar filteret er
ved at veere tilsmudset, sa et nyt filter kan anskaffes eller en service-
montgr tilkaldes

Filtre udskiftes som minimum X
Filterstyr Kontroller at pakninger i filterstyr slutter tast
Pakninger og teetningslister Kontroller at de slutter teet
Ventilatorer Kontrol, udtagning og rengering af ventilatorenhed, se afsnit "Service-

ring" og "Rengering"

Kole-/lvarmeflade** Kontrol, udtagning og rengering af fladen, se afsnit "Servicering" og X
(HW/HE/CW/DX) "Rengearing”
Modstremsveksler Udtagning og rengering af modstremsveksler, se afsnittet "Service- X

ring" og "Rengering"

Kondensaflgb Kontrol og renggring af: X
o Kondensaflgb
e Kondensbakke
e Vandlas

Se afsnittet "Rengering”

Sikkerhedsfunktioner** Kontrol af: X
e Brandtermostater
e Temperaturfglere pa varmerer (tilbehor)
Se enhedens vejledning

Lukkespjeeld** Kontrol af funktion
Motorventil og cirkulationspum- Kontrol af funktion
pe**
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*Filtre j Benyt udelukkende originale EXHAUSTO- filtre

e De angivne filterdata (se afsnit "Tekniske data") er baseret pa anvendelse af originale EXHAU-
STO-filtre.

e Eurovent-certificeringen er kun gyldig, nar der anvendes originale filtre.

e Brug af uoriginale filtre kan medfare laekageproblemer i VEX-aggregatet, samt nedsat filtrerings-
funktion og ekstraordinzert stort tryktab.

o EXHAUSTO anbefaler, at dato for filterskift registreres, sa det er let at kontrollere, at intervaller for
filterskift overholdes.

**Tilbeherl/tilvalg Denne komponent er et tilvalg/tilbehgr og forefindes derfor ikke i alle VEX-aggregater.

Hygiejnenorm VDI6022
For at opfylde hygiejnenormen VDI6022, er VEX300T konstrueret sadan at:
e bakterievaekst og opbygning af snavs er reduceret til et minimum
e renggring kan foretages pa en optimal made
Filter ePM4 55%
For at opfylde VDI 6022 skal filteret pa udeluftsiden som minimum veere et ePMq 55% filter (F7).

5.5.1 Filtersskift

Advarsel
j Afbryd stremmen pa forsyningsadskilleren for VEX-aggregatet abnes.
For abning af VEX-aggregatet, se afsnittet "Sadan abnes VEX-aggregatet".
Filtrene treekkes ud. Vaer opmeerksom pa flowretningen - se pilene pa filteret.
Udskiftede filtre ber straks lsegges i en plastpose, som lukkes teet og bortskaffes pa forsvarlig vis.
Filterdata Efter filterskift: Opdater filterdata i EXact-styringen i forhold til filterdata pa de nye filtre. Se EXact ba-

sisvejledning.
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5.5.2 Udtagning af ventilatorenhed

Advarsel

Sadan udtages ven-
tilatorenheden

2 Afbryd stremmen pa forsyningsadskilleren for VEX-aggregatet abnes.

For abning af VEX-aggregatet, se afsnittet "Sadan abnes VEX-aggregatet".

Der kreeves falgende veerktgj til demontering:

e Phillips skruetraekker
e Skaevbider
e 2 nye strips (montering)

Trin Handling

1 Frakobl stikkene til ventilatorenhedens mo-
tor

2 Skru stelledningen af

3 Klip strips til kabler og slanger op

4 Fjern slangen for maling af luftmaengde pa
ventilatoren

5 Skru 2 skruer ud og fjern beslaget som hol-
der ventilatorenheden

6 Laft ventilatorenheden ud af VEX-aggrega-

tet
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5.5.3 Udtagning af modstremsveksler(e)

Advarsel 2 Afbryd stremmen pa forsyningsadskilleren for VEX-aggregatet abnes.

For abning af VEX-aggregatet, se afsnittet "Sadan abnes VEX-aggregatet".

j Pas pa, modstremsveksleren er tung - find veegtangivelse under tekniske data.

Modstremsvekslerens lameller er skrgbelige - undga at rere ved lamellerne under
A handteringen

Sadan udtages
modstremsveksle-
ren

Trin Handling

1 Kontroller at Tice foleren/beslaget gar fri
af modstremsveksleren, inden den traek-
kes ud.

2 VEX310T:

Traek modstremsveksleren helt ud.

VEX320T-350T:
Treek den forreste modstramsveksler ud,
og derneaest den bagerste.

Bemaerk modstremsvekslerens veegt, se tekniske data - min. 2 personer ved lgft

3 VEX310T:
Saet modstremsveksleren pa plads.

VEX320T-350T:
Saet begge modstrgmsvekslere pé plads.

Kontroller at faleren Tice er placeret korrekt. Fgleren skal ca. 10 mm op mellem lamellerne pa veks-

leren, da fgleren ellers ikke maler korrekt.
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5.5.4 Demontering af vandflade (HW/CW)

Bemeerk Risiko for varme overflader!

Der kreeves falgende veerktgj til demontering:

Skeevbider

Mellem svensknggle
Polygriptang
Kontaktpasta (montering)
3 nye strips (montering)

Sadan udtages fla-
den

Trin Handling
1 Luk for vandforsyning til aggregatet
2 Placer en spand eller balje under fladen, til opsamling af vand fra tilslutningsslangerne
3 Fjern isolering, strips og falere fra tilslut-
ningsslangerne
4 Lgsn unionerne pa vandfladen
5 Treek vandfladen ud
Bemeerk Udluft systemet efter montering af vandflade.
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5.6.1 Rengoring af ventilatorenhed

Se eventuelt "Udtag ventilatorenhed", hvor det beskrives, hvordan ventilatorenheden tages ud af VEX-
aggregatet.

Trin Handling

1 Renggr ventilatorhjulene ved stgvsugning og ga dem evt. efter med en fugtig klud.
Skovlene pa ventilatorhjulet skal rengeres omhyggeligt for at undga ubalance. Eventuel-
le afvejningsklodser pa ventilatorhjulet ma ikke fiernes.

2 Kontroller efter rengaring, at VEX-aggregatet kgrer vibrationsfrit

5.6.2 Rengering af modstremsveksler

Se afsnittet "Udtag modstremsveksler", hvor det beskrives, hvordan modstreamsveksleren tages ud af
VEX-aggregatet.

Trin Handling

1 Renger modstremsveksleren ved spuling med varmt vand eller ved hgijtryksspuling.
(vandtemperatur: maks. 90 °C.)

Bemark! Veer forsigtig ved hgjtryksspuling, sa lamellerne ikke skades.

2 Kontroller at lamellerne pa modstremsveksleren ikke er deformeret.

AN\

Lamellerne er skarpe
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5.6.3 Rengering af vandflade (HW/CW/DX)

Se evt. afsnittet "Demontering af vandflade" hvor det beskrives, hvordan vandfladen tages ud. (Gaelder for
HW/CW)

Bemeerk Rengeres fladen uden demontering, ma der ikke bruges vand medmindre der er kondensbakke under
fladen (gaelder for CW/DX).

Trin Handling

1 Renger vandfladen ved en af falgende metoder:
e Stgvsugning
e Renblaesning med Iuft eller damp
e Spuling eller skylning med vand
Bemaerk! Veaer forsigtig ved hgjtryksspuling, sa lamellerne ikke skades.

2 Kontroller at lamellerne pa varmefladen ikke er deformeret.

AN\

Lamellerne er skarpe

3 Renger kondensbakken under fladen (hvis CW/DX)

5.6.4 Rengoring af elvarmeflade (HE)

Trin Handling

1 Stevsug elvarmefladen

2 Kontroller at lamellerne pa varmefladen ikke er deformeret.

AN\

Lamellerne er skarpe

5.6.5 Rengoring af kondensaflob

Der skal veere etableret kondensaflab med vandlas fra vekslerens og kalefladens(option) kondensbakke.

Trin Handling
1 Kontroller at aflabet og vandlasen fungerer korrekt ved at komme vand i kondensbak-
ken
2 Rengar kondensbakken
37/48

EXHAUSTO



3005977-2022-10-12 Tekniske data
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6. Tekniske data

6.1.1 Vagte

Dele 310T 320T 330T 340T 350T
VEX totalvaegt 157 204 265 345 530
Modstrgmsveksler *stk. 1%7,2 2*7,2 2*10,2 2*19,8 2* 35
Ventilatorenhed *stk. 2*4.1 26,4 29,2 2*9,5 2* 20
Paneler/lager 62 62 81 105 175
VEX for indtransport

(uden lager, veksler 80 115 146 182 245
og ventilatorenheder)

Alle vaegte er angivet i kilogram (kg)

6.1.2 Korrosionsklasse kabinet

Korrosionsklasse Korrosionsklasse C4 i.h.t. EN 1SO12944-2

6.1.3 Temperaturomrader

Medietemperatur (udeluft) -40°C - +40°C
Omgivelsestemperatur (drift) -30°C - +40°C
Omgivelsestemperatur uden drift (lagring, transport) -40°C - +60°C

Temperaturangivelserne er afhaengige af installation, luftfugtighed, luftmaengde, balance mellem luft-
meengderne, kanalfgring, isolering og rumtemperatur.

6.1.4 Brandtermostat

Brydetemperatur, BT40/50/70 (indstillelig) 40-50-70°C

Max. omgivelsestemperatur, faler 250°C

Omgivelsestemperatur, termostathus 0°C - +80°C

Folerlaengde 125 mm

Kapslingsklasse IP40
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6.1.5 Motorspjaeld

Dimensioner

HMI-panel

Motorspjeeld data LS ) LSR . .
(lukkespjzeld) (lukkespjzeld, spring-return)
Betegnelse LSA/LSF LSFR
Motortype NM24-F AF-24
Drejetid 75-150 sek. abne: 150 sek.
lukke: 16 sek.
Kapslingsklasse IP42 IP42
Omgivelsestemperatur -20°C - +50 °C -30 °C - +50 °C
Spjeelddybde 100 mm 100 mm
VEX-str. Diameter Spjeeldtype
310T @250 mm LS250-24/LSR250-24
320T @315 mm LS315-24/LSR315-24
330T @315 mm LS315-24/LSR315-24
340T @400 mm LS400-24/LSR400-24
350T @500 mm LS500-24/LSR500-24

Der mé maksimalt tilsluttes 2 stk. LSFR-spjeeld eller 4 stk.

LSA/LSF-spjeeld.

Kapslingsklasse

IP20

Omgivelsestemperatur

0°C - +50°C

Ved temperaturer under 0°C kan displayet reagere langsommere end saedvanligt.
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6.2.1 Data VEX310T-350T

VEX310T

VEX320T

VEX330T

Varianter/storrelser

Data

HW 1 HW 2 CwW1 CW 2
Vagt uden vaeske [kg] 1,35 2,0 2,0 3,25
Vaskeindhold [I] 0,192 0,323 0,322 0,581
Antal rorraekker 1 2 2 4
Antal kredse 1 1 2 4
Lamelafstand 1,6 2 2 2,5
Facemal h x b [mm] 200 x 380
Tilslutningsdimension DN15 (1/2")
Provetryk [kPa] 3000
Maks. arbejdstryk [kPa] 1600

Varianter/storrelser

Data

HW 1 HW 2 CW1 CW 2
Vaegt uden vaeske [kg] 2,15 2,75 3,0 5,25
Vaskeindhold [I] 0,192 0,323 0,322 0,581
Antal rorraekker 1 2 2 4
Antal kredse 1 1 2 4
Lamelafstand 1,5 2 2 2,5
Facemal h x b [mm] 200 x 637
Tilslutningsdimension DN15 (1/2")
Provetryk [kPa] 3000
Maks. arbejdstryk [kPa] 1600

Varianter/storrelser

Data

HW 1 HW 2 CW1 CW 2
Vaegt uden vaeske [kg] 3 4.5 4,0 7,75
Vaskeindhold [I] 0,700 1,315 0,792 2,612
Antal rorraekker 1 2 2 4
Antal kredse 2 2 6 8
Lamelafstand 1,5 2 2 2,5
Facemal h x b [mm] 300 x 702
Tilslutningsdimension DN15 (1/2")
Provetryk [kPa] 3000
Maks. arbejdstryk [kPa] 1600

EXHAUSTO
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VEX340T
Varianter/storrelser
Data
HW 1 HW 2 CW1 CW 2

Vaegt uden vaeske [kg] 4,15 5,8 6,0 9,5
Vaskeindhold [I] 0,945 1,218 1,278 2,465
Antal rerraekker 1 2 2 4
Antal kredse 2 4 9 18
Lamelafstand 1,5 2 2 2,5
Facemal h x b [mm] 450 x 696 450 x 710 450 x 675 450 x 675
Tilslutningsdimension DN20 (3/4")
Provetryk [kPa] 3000
Maks. arbejdstryk [kPa] 1600

VEX350T

Varianter/storrelser
Data
HW 1 HW 2 CW1 CW 2

Vaegt uden vaeske [kg] 7,0 9,6 9,7 15,9
Vaskeindhold [I] 1,96 3,37 3,25 6,02
Antal rorraekker 1 2 2 4
Antal kredse 4 5 8 25
Lamelafstand 1,4 2 2 2,5
Facemal h x b [mm] 625 x 750 625 x 750 625 x 750 625 x 720
Tilslutningsdimension DN25 (1")
Provetryk [kPa] 3000
Maks. arbejdstryk [kPa] 1600

6.2.2 Motorventil MVM
Ventildata Kvs 0,25-4,0 Kvs 6,3
Prevetryk [kPa] 1600 1600
Maks. differenstryk [kPa] 200 200
Tilladelig medietemperatur [°C] 5-110 5-110
Ventilen vil sta aben hvis differenstrykket [kPa] > 100 > 200
Motordata Kvs 0,25-4,0 Kvs 6,3
Kapslingsklasse IEC529
Aben/lukketid [sek] 34 | 30
Tilladelig omgivelsestemperatur [°C] (-30) - (+50)

24VAC +/- 20%

Forsyning [AC/DC, 50/60Hz] 24VDC +/- 20%
- (1]

0-10

Regulering [VDC]
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VEX310T-350T
Data 310T 320T 330T 340T 350T
Vaegt uden vaeske [kg] 4 7 10 12 21
Vaskeindhold [I] 0,44 0,72 1,26 1,77 2,8
Antal rerraekker 4 4 4 4 4
Antal kredse 3 5 8 12 16
Lamelafstand 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Facemal h x b [mm] 200 x 350 | 200 x 620 | 300 x 685 | 450 x 685 | 625 x 740
Tilslutningsdimension DN15 (1/2")
Provetryk [kPa] 4500
Maks. arbejdstryk [kPa] 4200

6.4.1 Tilluft
VEX-aggregatet kan enten veere konfigureret med elvarmeflade-starrelse HE1 eller HE2.

e Spaendingsforsyning til koblingsboks: 3 x 400V + N + PE, 50 Hz

HE1 Data 310T 320T 330T 340T 350T
Samlet effekt [kW] 1,7 34 5,6 7,5 12,6
Ampereforbrug [A] 2,43 4,86 8,10 10,80 18,25
Termosikring (automatik) 60°
Termosikring (manuel) 80°

e Spaendingsforsyning til koblingsboks: 3 x 400V + N + PE, 50 Hz

HE2 Data 310T 320T 330T 340T 350T
Samlet effekt [kW] 3,9 7,8 10,4 15 22,8
Ampereforbrug [A] 6,88 13,77 18,36 26,39 40,16
Termosikring TSA70 (automatik) 70°
Termosikring TSA90 (manuel) 90°
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6.4.2 Diagrammer - temperaturstigning

Ved anvendelse af nedenstaende diagrammer, kan luftens temperaturstigning bestemmes ved en given

luftmaengde og elvarmefladestgarrelse.
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VEX340T
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6.5.1 Filterdata

Filterklasse iht. ISO 16890 Coarse 65% ePM4q 65% ePM4 55% ePM, 80%
VEX-str. / Data

310T panel h x b [mm] 312 x 453
320T panel h x b [mm] 312 x 723
330T panel h x b [mm] 363 x 794
340T panel h x b [mm] 471 x 794

350T panel h x b [mm] 614 x 850
Panelets tykkelse [mm)] 48/96 48/96 48/96 96
Filterklasse iht. EN 779 G4 M5 F7 F9
Temperaturbestandigt til 70°

44/48

EXHAUSTO



3005977-2022-10-12 Tekniske data

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

EUROVENT certificeringen er kun gyldig ved anvendelse af originale filtre. Se mere om originale filtre
under afsnittet "Vedligeholdelse".

RD14044-01

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 100010501100 Qv [/s]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 9y [Mm*h]

Anbefaling Det anbefales at gennemfgre en mere prescis beregning af aggregatets kapacitet ved hjeelp af bereg-
ningsprogrammet EXselect,
der findes pa EXHAUSTO's website.

Dokumentet findes i lagen pa VEX-aggregatet. Det kan ogsa findes pa EXHAUSTOs hjemmeside ved at
sgge pa dokument- eller ordrenummeret.

Find produktions- Ved bestilling af reservedele skal produktionsordrenummeret oplyses. Dette sikrer, at der leveres de
nummer korrekte reservedele. Produktionsordrenummeret fremgar af forsiden p4 VEX-vejledningen og af type-
skiltet pa VEX-aggregatet.

Kontakt: Kontakt det lokale salgskontor for bestilling af reservedele, kontaktinformationer findes ved at scanne
QR-koden pa vejledningens bagside. Se evt. afsnittet "Beskrivelse” for overblik over delenes position
og betegnelse pa VEX-aggregatet.
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Miljodokumentation

Procentvise andel

Aggregatet kan adskilles i de enkelte produktdele, nar det er udtjent og skal bortskaffes.

og profiler

Produktdele Materiale Handtering

Pladedele Alu-zink Genanvendes efter adskillelse
Kondensbakke Rustfrit stal Genanvendes efter adskillelse
Bypass spjeeld, varmevekslere, [ Aluminium Genanvendes

Isolering

Mineraluld (stenuld)

Genanvendes efter adskillelse

Lagepakning

CFC-og HCFC-fri celle-
gummi

Deponering eller forbraending

Ventilatormotorer, bypass mo-
torer

Aluminium, stal, kobber
og plast

Genanvendes efter adskillelse

Styreenheden

Elektroniske komponenter

Genanvendes via et autoriseret firma

Panelfilter

Glasfiber og plast

Deponering eller forbraending

Aggregat leveres pa engangs-

paller

Tree

Deponering eller forbreending

EXHAUSTO

Handtering Materialernes procentvise andel af aggregatets vagt
Genanvendes 11% (mineraluld)
Genanvendes 85% (63% Alu-zink, 16% aluminium, 3,5% stal/jern, 2% rustfrit stal og 1%
kobber)
Deponering eller for- 2% (Tree, filterpapir, cellegummi)
braending
Andre 1,5% (elektroniske komponenter)
Total 100%
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