BOKSVENTILATORER 1

Boksventilator

BESF22541EC
BESF22541EC2
Boksventilator i 7 sterrelser - de fleste kan vaelges med EC-motor. Kompakt boksventilator malrettet behov for hurtige flowesendringer.

BESF

PRODUKT FORDELE
e Kompakt

* Hurtige flowaendringer
* Driftsikker lgsning
e F-hjul (fremadkrummede skovle)

Produktbeskrivelse

BESKRIVELSE
BESF boksventilator er en ventilator med fremadbgjet F-hjul og lyddaempende isolering. BESF fas i 7 starrelser BESF146, -160, -180, -200, -225,
-250, og -280.

For de fleste starrelser kan der vaelges en model med EC-motor for mere effektiv drift. Fa overblik over de enkelte starrelser herunder.

TEMPERATUR
Taler temperaturer op til 60 °C ved normal drift.

Brandgasventilator
Hvis der er brug for en certifceret brandgasventilator, henviser vi til FSB boksventilator, der er beskrevet under produktgruppe Brandsikring

Tilbehor
MAC12 konstanttrykregulator MAC12
EFC1P, Elektronisk hastighedsregulator EFC1P
FLF250-@250, flexforbindelse FLF250

Ventilatordata

0
15,0019

Motordata

Optimalt driftspunkt:

> Optaget effekt: 235 W
> Luftmaengde: 1112 m3/h
> Totaltryk: 410 Pa

> Omdrejningstal: 1448
omdr./min.

Optimalt driftspunkt
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Mal og vaegt
A (mm) 500
B (mm) 430
C(mm) 280
G (mm) 500
E @ (mm) 250
Veegt (kg) 32

—

BESF boxventilator kan monteres i forskellige positioner. Dog ma ventilatoren ikke placeres, s& motoren vender nedad.
Standard montering: A

Alternative monteringsmuligheder B/C/D:

Bemaerk:

Ved intermittende drift er der risiko for kondensvand i motoren - benyt monteringsmetode A eller B

BESF boxventilator ma ikke monteres udendgrs - her henvises til udendars version af BESB (OD).

Luftmaengdedata
Maks. luftmaengde (m3/h) 2520

Elektriske data
Frekvens (Hz) 50
Maks. stremstyrke (A) 5
Maks. optaget effekt (kW) 0,8
Motoreffekt (kW) 0,75
Motor Amp/kW 5/0,75

Lovkrav og standarder
ECO maleopstilling D

Installation
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Boksventilator

BESF22541EC
BESF22541EC2

BESF boxventilatorer er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4
iht. EN/ISO12944-2 og lyd- og kondensisoleret med 30
mm mineraluld.

BESF kan som standard klare en medietemperatur pa
op til 60°C.

Ved brug som rggventilator kan:
BESF146-180 som standard klare op til 200°C i 60 min.
BESF200-280 som standard klare op til 300°C i 60 min.

Hvis der er skal bruges certificeret brandgasventilator,
henvises der til FSB

For at minimere stgj og vibration har boxventilatoren

som standard effektive svingningsdaempere monteret pa

baerevinkler.

Kapacitetskurver

py[Pa]
550

500

3008120

450

/ \

400 =
Iz
350 /

300 Z A

250

200 /
]

/]

7
150 L f

400 \

7
100 // / N

N |\

0 500 1000 1500 2000 2500

Ventilatorhjulet er et F-hjul lavet i galvaniseret stél.

Det har fremadbgjede skovle, hvilket betyder at
boxventilatoren kan genere et hgjt tryk i forhold til den
kompakte starrelse.
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For at minimere systemtryktabet ved tilslutning til
kanalsystemet, kan vi anbefale at der monteres et
OGSR-overgangsstykke (tilbehar).

OGSR er et specielt udviklet cirkulaert overgangsstykke
med indbyggede ledeplader, der kan leveres til
BESF200, 225, 250 og 280, hvorved der opnas
maksimal kapacitet og virkningsgrad.

OGSR kan ikke leveres til @vrige BESF.

Studsene pa BESF er forsynet med gummitaetninger for
lettere montage af kanaler.

BESF-boxventilatorer har motoren koblet direkte til
ventilatorhjulet.

BESF-boxventilator kan leveres med to forskellige
motoralternativer:

> EC-motor

> 1-faset AC-motor

Motorerne er udfert i teethedsklasse IP54 og alle
materialer er mindst klasse F (155 °C). Alle motortyper
har indbygget overstramsbeskyttelse.

BESF kan som standard klare en medietemperatur pa op til 60°C.

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 AvlVs]

aylmeh]

EXHAUSTO

www.exhausto.dk
EXHAUSTO forbeholder sig ret til 2endringer

For yderligere information, kontakt EXHAUSTO Support



