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Veegventilator

VVR25041EC
VVR25041EC2

Veegventilator med radialt afkast - til udsugning. VVR er fremstillet i stobt aluminium, hvilket giver en lang holdbarhed. VVR kan
monteres pa murgennemfering MGO.

VVR

PRODUKT FORDELE
e Radialt afkast

* Hgj korrosionsbestandighed
¢ Bagudkrummede skovle

* Hgj virkningsgrad
e | ave driftomkostninger

e Kan anvendes sammen MGO murgennemfaring

Produktbeskrivelse

BESKRIVELSE:
VVR vaegventilator er en udsugningsventilator fremstillet i stabt aluminium, hvilket sikrer en problemfri drift langt ud i tiden. Hertil findes
murgennemfaring MGO som sikrer enkel og korrekt montering.

VVR vaegventilator har bagudkrummet B-hjul af aluminium, har radialt afkast og kan abnes for rengaring. VVR fés i 4 starrelser - VWR160, -200,
-250, og -315.

MOTORER:
VVR160 og -200 fas med 1-faset motor, de gvrige modeller med EC-motor.

Fa overblik over de enkelte starrelser herunder.

Tilbehor
MAC12 konstanttrykregulator MAC12
EFC1P, Elektronisk hastighedsregulator EFC1P

Ventilatordata

c
62, NG015)

Motordata

Optimalt driftspunkt:

> Optaget effekt: 176 W
> Luftmaengde: 1314 m3/h
> Totaltryk: 257 Pa

> Omdrejningstal: 1635
omdr./min.

Nominelt omdrejningstal (Omdr./min.) 1635
Overbelastningsbeskyttelse Indbygget i motorstying
Motoreffekt (kW) 0,18

Optimalt driftspunkt
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Veegventilator

VVR25041EC
VVR25041EC2

Mal og vaegt
A (mm) 320
C (mm) 435
D (mm) 75
@ B (mm) 440
E @ (mm) 250
Veegt (kg) 22

I
For lettere montage anvendes eventuelt MGO-murgennemfgring sammen med VVR-vaegventilatoren.

MGO-murgennemfgaring er opbygget af galvaniseret plade og er indvendigt lyd- og kondensisoleret med 25 mm isolering. Der er indbygget
overtryksspjaeld og gennemfaringen kan indstilles i lsengden 210 - 400 mm, sa& den kan tilpasses murtykkelsen. MGO kan monteres sammen
med en diffusor (1), indlabsmuffe ILMF og afdaekningsflange MGAF som vist herunder.

MONTAGEL@SNING 1
Nar murgennemfaring (MGO) afsluttes glat med indvendig mur, skal der monteres afdaekningsflange (MGAF) og indlgbsmuffe (ILMF), inden der
afsluttes med en diffusor (1).

MONTAGELZSNING 2
Hvis murgennemfgaringen (MGO) er kortere end murens tykkelse, skal der monteres indlgb (ILU) og muffe (MF) eller spirorer (SR), hvortil diffuso-
ren (1) fastgares.

MONTAGELZSNING 3
Er der langt mellem murgennemfgringen (MGO) og udsugningsstedet, skal der monteres indlab (ILU), og der tilsluttes spirorar (SR).

Elektriske data

2

Lovkrav og standarder

ECO maéleopstilling C

Installation
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Veegventilator

VVR25041EC
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VVR er fremstillet i stabt aluminium, hvilket giver en hgj
korrosionsbestandighed (Korrosionsklasse C4 iht. EN ISO
12944-2). Den er malet i en sort farve RAL7021

med minimal lydniveau.

PHOTO
COMING SOON

Er der meget fugt i den luft der suges ud, kan VVR
vaegventilator bestilles med ledeplade.

Ledepladen bevirker at fugten ikke lgber ned at muren,
men ledes bort fra den.
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VVR er en udsugningsventilator med vertikal afkast.

Konstruktionen sikrer en optimal luftteknisk l@sning

VVR vaegventilator er velet_?( net til ventilationsopgaver,
hvor der stilles krav til effektiv og driftekonomis
ventilation.

Det specielt udviklede centrifugalhjul med
bagudbgjede skovle giver en hgj virkningsgrad og lave
driftomkostninger.
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For lettere montage anvendes eventuelt MGO- MONTAGEL@ZSNING 1

murgennemfgring sammen med VVR-vaegventilatoren.

MGO-murgennemfaring er opbygget af galvaniseret
plade og er indvendigt lyd- og kondensisoleret med

25 mm isolering. Der er indbygget overtryksspjeeld og
gennemfaringen kan indstilles i laengden 210 - 400 mm,
sa den kan tilpasses murtykkelsen. MGO kan monteres
sammen med en diffusor (1), indlebsmuffe ILMF og
afdaekningsflange MGAF som vist herunder.

med en diffusor (1).

N&r murgennemfering (MGO) afsluttes glat med
indvendig mur, skal der monteres afdaekningsflange
(MGAF) og indlgbsmuffe (ILMF), inden der afsluttes
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MONTAGELDSNING 1

Nar murgennemfering (MGO) afsluttes glat med
indvendig mur, skal der monteres afdaekningsflange
(MGAF) og indlgbsmuffe (ILMF), inden der afsluttes
med en diffusor (1).
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Veegventilator

VVR25041EC
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MONTAGEL@SNING 3

Er der langt mellem murgennemfaringen (MGO) og
udsugningsstedet, skal der monteres indlgb (ILU), og der
tilsluttes spirorer (SR).

VVR leveres med to motortyper:

> 1- faset spaendingsreguleret AC-motor
> EC-motor

Motorerne er udfert i taethedsklasse IP54 og alle

materialer er mindst klasse F (155 °C). Motoren har
indbygget overstrgmsbeskyttelse.
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